
ALKALMASSÁGI , MEGFELELŐSSÉGI IGAZOLÁSI ÉS TÍPUSVIZSGÁLATI ÉRTÉKEK

Termékjellemzők és 
mértékegységeik

Követelményérték
Vizsgálati / értékelési 

módszer
Megf. ig.i Típ. vizsg-i

Tűzbiztonság

Gyulladási hőmérséklet (’C)* 416±10 MSZ 14800-16:1992 + +

Tűzveszélyességi osztály
„D” jelű „Mérsékelten 

tűzveszélyes”
OTSZ 3 + +

Használati biztonság

Méretváltozás hő hatására 
(%)
Beltéri profilok
Ablakpárkány profil

Max. 2, 0
Max. 2, 0

6 óra 80 ’ oC -on
MSZ EN 479:1996
1 óra 100 ’ oC-on

+ +

Tartósság

Hőállóság
ablakpárkány profil

hólyagok, repedések nem 
keletkezhetnek

MSZ EN 478:1996
30 perc 150’ oC -on

+ +

Színtartósság (kék skála 
fokozat)
beltéri profilok

min. 6
MSZ EN ISO 105-B02:2001

72 óra Xenontest 
készülékben

+ +

Időjárásállóság / 
Színváltozás
ablakpárkány profil
E* (-)
b* (-)

max. 5
max. 3

MESZ EN ISO 4892-2:2006
4000 óra Xenontest 

készülékben
+ +

Dörzsállóság foltosodás nem lehet
ÉMI Kht. módszer 5%-os 

zsíralkoholszulfonát oldattal.
+ +

Egyéb jellemzők

Külső megjelenés
egyenletes felületű és színű 

legyen
Szemrevételezés - +

Sűrűség (g/cm3)
beltéri profilok
kemény PVC
lágy PVC
ablakpárkány profil

max. 1, 42
max. 1, 25
max. 1, 60

MSZ EN ISO 1183-1:2004
folyadék piknométeres 

módszer
- +

Átlagos falvastagság
a névleges érték
± 0, 1 mm eltérés

Tolómérővel mérve 0, 01 
mm leolvasási pontosság

- +

Folyóméter tömeg (g/m) a névleges érték ± 5 eltérés MSZ EN 12608:2003 - +

Húzószilárdság (N/mm2)
beltéri profilok
kemény PVC
lágy PVC
ablakpárkány profil

max. 40, 0
max. 12, 0
max. 40, 0

MSZ EN ISO 527-2.1999

- +

Szakadási nyúlás (%)
beltéri profilok
kemény PVC
lágy PVC
ablakpárkány profil

min. 25
min. 240
min. 16

- +

Vicat lágyuláspont
ablakpárkány profil

max. 82

MSZ EN ISO
306:2004

50 N névleges terhelés, 
50 K/h fűtési sebesség

- +




